
关于本套用户说明书

该说明书必须提供给仪表使用方;
该说明书必须妥善保存直至仪表不再使用；
未经预先通知，本套说明书的内容有可能改动;
版权所有，未经本公司书面同意，不得以任何形式复制说明书的任何内容；
本公司不对说明书做任何形式的保证，其中包括但不限于本说明书的出售及用于其他目的;
本公司努力确保说明书各项内容的正确性，但若发现任何错误或者疏漏，请通知本公司。

除上面提到的内容以外，本公司不对本产品承担任何其他责任；
如产品规格、结构或者操作的改变不影响其运行、使用和性能，用户说明书不随之修订。

使用注意事项

1.1流量计使用前的设计选型

在选购流量计之前要根据您使用现场的工况条件和技术参数选择适合的流量计。包含口径的确定、流量范围、压力、温度和流量计使用的环境条件。

1.2确认收货

1.2.1在您拿到本产品时请确认运输中有无磕碰划伤等

1.2.2根据产品铭牌、合格证请确认与您要买的型号及技术参数是否相符

1.3运输与储存

1.3.1尽可能利用原厂包装将流量计直接运送到安装现场

1.3.2运输过程中避免潮湿淋雨、避免阳光直接暴晒、避免强烈碰撞、震动

1.3.3尽量利用原厂包装进行保管并符合下列条件要求:

不要放在淋雨或潮湿、易震动或易碰撞到的地方

温度：-20℃---+55℃

湿度：5%----80%

1.3.4使用过的流量计保管时需要对流量计内部和表面清理干净，不要缺少零部件。

1.4安装

1.4.1使用时要在流量计规定的环境条件和技术条件下使用，禁止超出规定使用。如果因此而造成流量计计量不准、损坏等现象，后果及维修费用本公司概不负责。

1.4.2安装之前必须认真阅读说明书，由于没有按照正确的说明、规范操作造成产品损坏、无法正常计量，后果及维修费用均由您自己承担。
1.5售后

1.5.1本公司对出厂的整套新产品质保12个月，配有电池、润滑油等的附件均不在质保之列。

1.5.2本公司只对流量计本身质量问题承担维修责任。

1.5.3因仪表选型不对致使无法正常使用的本公司不予退换。

1.5.4因运输、选型、安装、使用、维护不当造成的仪表损坏在质保期内维修只收取成本费用。
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警告

为了您的安全，请在使用仪表前认真阅读以下安全警告

请勿接触可能会腐蚀仪表表体和接气部件材质的物质。

当测量易燃气体，注意防范火灾或爆炸。

处理有害气体时，须遵循生产厂商的安全操作规范。

在危险的环境中工作时，须严格遵循正确的操作步骤。

禁止用压缩空气吹扫涡轮流量计。
请保持管道内气体干燥，以防涡轮流量计芯体进入水汽影响正常使用。
为防止瞬间气流冲击而损坏管路和仪表，流量计投入运行时应先缓慢开启前阀门，然后缓慢开启后阀门，待正常运行后再全部打开后阀门。
为了达到最佳效果，仪表校准周期最长不超过1年。

流量计在使用中不得擅自改动流量计参数。

10、流量计必须有良好的接地，并安装在防雨防晒通风的地方。

一．概述

该产品严格按照JJG 1037-2008 涡轮流量计检定规程和GB/T21391-2008用气体涡轮流量计测量天然气国家标准进行生产和检测。

该产品经国家防爆产品质监部门取得防爆证书，

   本系列产品是我公司最新研发的气体涡轮流量计，融合了航空技术的先进理念和流体力学、电磁学等理论而自行研制开发的集温度、压力、流量传感器和智能流量积算仪于一体的新一代高精度、高可靠性的气体精密计量仪表，具有出色的低压和高压计量性能，多种信号输出方式以及对流体扰动的抗干扰性。广泛适用于天然气、煤制气、液化气、烃气等气体的计量。结合现代化的数控加工设备，应用完善有效的工艺手段。生产的流量计结构合理，耐用性好，重复性好，安装方便简洁。

    我公司为广大用户提供高可靠性的产品，研发阶段在轴承生产商的配合下，进行了连续的耐久性实验，探索出了轴承和结构的可靠性，表芯采用一体化设计。为您提供一流的产品，一流的可靠性保证。减少您的售后负担。

二．产品特点

优质铝合金涡轮，具有更高的稳流和耐腐蚀作用

进口专用轴承，使用寿命长

计量室与通气室隔绝，保证了仪表的安全性

可检测被测气体的温度、压力和流量，能进行流量自动跟踪补偿，并显示标准状态下（Pb=101.325kPa,Tb=293.15K）的气体体积累积量；可实时查询温度压力数值
流量范围宽（Qmax/Qmin≥20:1)，重复性好，精度高（可达1.0级），压力损失小，始动流量低，可达0.6m3/h
智能化仪表系数多点非线性修正

内置式压力、温度传感器，安全性能高、结构紧凑、外形美观

系统低功耗工作，一节3.6V10AH锂电池可连续使用1年以上

采用新型微处理器与高性能的集成芯片，运算精度高、整机功能强大、性能优越。

采用世界一流的微功耗新技术，整机功耗低。既可用内电池长期供电运行，又可以采用外供电运行。

本公司仪表可以采用线性修正技术，最多可以分十段线性修正。可以极大的提高仪表的计算精度。

流量计表头可以350度旋转，方便现场观看数据。
高精确度，一般可达到±1.5%，高精度可达到±1.0%
重复性好，短期重复性可达到0.05%R～0.2%R，正是由于具有良好的重复性，在贸易结算中是优先选用的流量计。

三. 工作原理

当流体流入流量计时，在进气口专用一体化整流器的作用下得到整流并加速，由于涡轮叶片与流体流向成一定角度，此时涡轮产生转动力矩，在克服摩擦力矩和流体阻力矩后，涡轮开始旋转。在一定的流量范围内，涡轮旋转的角速度与流体体积流量成正比。根据电磁感应原理，利用磁敏传感器从同轴转动的信号轮上感应出与流体体积流量成正比的脉冲信号，该信号经放大、滤波、整形后与温度、压力传感器信号一起进入智能流量积算仪的微处理单元进行运算处理，并把气体的体积流量和总量直接显示于LCD屏上

四．技术指标：

4.1D/B型基本技术指标

4.1.1D/B型量程范围

	口径
	流量范围m³/h
	口径
	流量范围m³/h
	准确度

	DN25
	5-50
	DN100
	32-650
	1.0

1.5

	DN40
	7-70
	DN150
	80-1600
	

	DN50
	10-100
	DN200
	125-2500
	

	DN65
	13-250
	DN250
	200-4000
	

	DN80
	20-400
	DN300
	300-6000
	


4.1.2准确度等级：1.0级  1.5级

4．1.3 使用条件：

◆ 环境温度：-30℃～+60℃；   ◆ 大气压力：86kPa～106kPa；
◆ 介质温度：-20℃～+80℃；    ◆ 相对湿度：5%～95%
4．1.4  电气性能指标：

表2

	型号规格
	显示、输出方式
	供电电源

	D型/B型
	补偿方式：温压补偿，对不同状况流量进行自动补偿修正运算。

显示：可同时查询温度、压力、电池电量、累计流量、标况瞬时流量、工况瞬时流量等数值。

智能自诊断：仪表拥有自诊断功能

信号输出：脉冲、脉冲当量、4-20MA

通讯：RS485(MODBUS—RTU)
	3.6V10AH锂电池或外电源DC24V


4.1.5技术特点

经济实用、耐用、外观大气;
采用进口军工轴承；
量程范围宽、起始流量低; 
主体采用优质铝合金材质或者是不锈钢材质，叶轮采用铝合金材质；耐腐蚀、耐冲击； 

铸铝防爆表头，表头可以350度旋转方便观看数据; 
本体自带整流器大大缩短前后直管段距离； 
出厂配带过滤网有效过滤杂质，减少对叶轮的伤害;
大液晶屏显示瞬时、累计流量，温度，压力，标况值和工况值。 
可以与本公司IC卡控制器联用实现预付费功能（先缴费后用气） 
可以与本公司智能LNG\CNG气站管理系统联用 

4.2F  F型基本技术指标

4.2.1F  型量程范围
	口径
	流量范围m³/h
	口径
	流量范围m³/h
	准确度

	DN25
	      2-20
	DN150
	50-1000
	1.0%

1.5%

	
	      5-70
	
	80-1600
	

	DN50
	      6-100
	DN200
	80-1600
	

	
	10-160
	
	    125-2500
	

	DN80
	  13-250
	DN250 
	    125-2500
	

	
	      20-400
	
	200-4000
	

	DN100
	20-400
	DN300
	200-4000
	

	
	32-650
	
	320-6500
	


4.2.2准确等级：1.0级   1.5级

4．2.3 使用条件：

◆ 环境温度：-30℃～+60℃；   ◆ 大气压力：86kPa～106kPa；
◆ 介质温度：-20℃～+80℃；    ◆ 相对湿度：5%～95%
4．2.4  电气性能指标：

	型号规格
	显示、输出方式
	供电电源

	F型
	补偿方式：温压补偿，对不同状况流量进行自动补偿修正运算。

显示：可同时查询温度、压力、电池电量、累计流量、标况瞬时流量、工况瞬时流量等数值。

智能自诊断：仪表拥有自诊断功能

信号输出：脉冲、脉冲当量、4-20MA

通讯：RS485(MODBUS—RTU)

电气优点：

1、具有现场数据查询显示功能，可以不通过485通信读取绝大多数记录信息，便于现
场数据分析；

2、强磁攻击提示、报警、记录并启动相应机制；

3、仪表维护提示功能

4、采用数字式压力传感器，带温度补偿，内置温度传感器；

5、特有的工况流量上限超标显示、使用压力上限超标显示（Error）和记录功能，便于

了解介质的真实使用情况；

6、数据存储功能，可以存储的内容（附录1）
	3.6V10AH锂电池或外电源DC24V


4.2.5技术特点

国际一流技术、全进口设备精细加工、耐用、良好的精度和重复性。 
采用进口德国军工轴承，有油润滑保证任何时候都能出色的稳定计量。 
量程范围宽、起始流量低； 
主体采用一次铸造成型技术，叶轮采用铝合金材质；耐腐蚀、耐高压，耐冲击； 
铸铝防爆表头，表头可以350度自由旋转方便观看数据。 
本体自带整流器大大缩短前后直管段距离; 
出厂配带过滤网有效过滤中小颗粒对叶轮的伤害； 
大液晶屏显示瞬时、累计流量，温度，压力，标况值和工况值。 
可以与本公司IC卡控制器联用实现预付费功能（先缴费后用气） 
可以与本公司智能LNG\CNG气站管理系统联用。 
4.3流量计误差曲线

流量计典型特性曲线如下图所示，垂直轴代表基本误差，水平轴代表流量的百分数。
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4.4流量计的压力损失
   涡轮流量计的压力损失取决于驱动涡轮所需的能量，内部通道阻力引起的损失以及流动速度和流动方向的变化。

涡轮流量计在标定时（介质为空气，密度μ=1.205kg/m³）,测得的最大压力损失，对于不同工况条件下的压力损失可用下式求得：
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式中：∆P——工作状态下的压损，kPa
∆Pmax——标准状态下空气在最大工况流量时的压损，kPa
Ρs——标准状态下（20℃，101.325kPa）介质密度，kg/m³

Ps——标准大气压，101.325kPa
Ts——标准状态下介质的绝对温度293.15k

P——工作状态下介质的绝对压力，kPa
Pa——检定时的当地大气压，kPa
Pg——用压力表测得的压力值（表压），kPa
Tg——工作状态下介质的绝对温度（273.15+t），K

T——流量计显示的温度值，℃

Zg——工作状态下的气体压缩系数

Zs——标准状态下的气体压缩系数

Q——工作状态下的实际流量，m3/h

Qmax——流量计最大工况流量，m3/h

4.5耐压等级

	本体材质
	口径范围
	常规耐压等级
	特制耐压等级

	不锈钢材质
	DN25~ DN100
	1.6MPA
	6.3MPA以下

	
	DN150、
DN200
	
	4.0MPA以下

	
	DN250、
DN300
	
	2.5MPA以下

	铸铝材质
	DN25~DN200
	
	----


五．外形尺寸

流量计外形如下图所示，具体尺寸见表
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	口径
	尺寸(MM)
	1.6MPa

	
	长（A）
	宽（B）
	（D）
	高（H）
	

	
	
	
	
	D/B型
	

	25
	200
	130
	115
	305/339
	

	40
	200
	160
	165
	320/354
	

	50
	200
	160
	165
	330/364
	

	65
	240
	176
	200
	354/388
	

	80
	240
	176
	200
	362/396
	

	100
	300
	186
	220
	384/418
	

	150
	450
	216
	285
	445/479
	

	200
	600
	243
	340
	500/534
	

	250
	300
	270
	405
	560/594
	

	300
	320
	300
	460
	645/679
	


D/B型尺寸表

 F型尺寸表
	口径
	尺寸(MM)
	1.6MPa

	
	长（A）
	宽（B）
	（D）
	高（H）
	

	25
	200
	130
	115
	340
	

	50
	200
	160
	165
	384
	

	80
	240
	176
	200
	415
	

	100
	300
	186
	220
	436
	

	150
	450
	216
	285
	500
	

	200
	600
	243
	340
	534
	

	250
	300
	270
	405
	594
	

	300
	320
	300
	460
	679
	

	400
	320
	350
	580
	730
	


我公司法兰执行GB/T 9112-2010～GB/T 9113-2010和HG  20593-97标准  

六．流量计的选型

6.1 用户在选型时，应根据管道公称压力、介质最高压力、介质温度、介质组分情况、流量范围及信号输出要求合理选择流量计的型号规格。

6.2 为使流量计的使用性能最佳，流量计的使用流量范围应在（20%～70%）Qmax范围内比较合适。

6.3 流量计出厂时的信号输出方式（选配）：工况脉冲信号输出（三线制）、标准流量信号（IC卡）输出、4-20mA或RS485通讯输出。若要求有其它输出功能，请在订货时说明。

6.4 选型实例

已知某一供气管线的实际工作压力为（表压）0.8MPa～1.2MPa，介质温度范围为-5℃～+40℃，供气量为3000～8000Nm3/h(标况流量)，在不考虑天然气组分的情况下，要求确定流量计的规格型号。

分析：说明书中给出的流量范围为工况流量范围,而本例中给出的流量范围是标况流量范围，因此，必须根据气态方程先将标况流量换算成工况流量，然后再选择合适的口径。

气态方程式如下：
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式中：Qb —— 标况流量，m3/h；

      Q —— 工况流量，m3/h；

C* —— 换算系数；（查表a，表中数据仅供选型换算时参考）
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 —— 气体压缩因子，按中国石油天然气总公司SY/T 6143-1996标准计算。

表b中的数据仅供参考，其数据按天然气的真实相对密度Gr=0.600，氮气和二氧化碳摩尔分数均为0.00计算所得，当介质压力低于0.5MPa时，均可按Zb/Zg=1.00估算。

计算：① 当介质压力最低（0.8MPa）、温度最高（+40℃）时(处于供气峰期），应具有最大标况体积流量（选型时可暂不考虑FZ的影响，当地大气压取101.325kPa）：

即 
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或用下列公式进行估算  (式中， C*为换算系数，查附录表a)：
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② 介质压力最高（1.2MPa）、温度最低（-5℃）时（处于供气低谷），应具有最小标况体积流量：

即   
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 或用下列公式进行估算： 
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选型：从以上估算结果得知，要选择的流量计其工况流量范围为（213.5～965.472 ）m3/h,由表1查得，

应选流量计型号为WQ-150。

按气态方程计算的换算系数C*值
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Fz          
P表  压（MPa）
	-20
	-15
	-10
	-5
	0
	5
	10
	15
	20
	25

	0.50
	1.0088
	1.0083
	1.0078
	1.0073
	1.0069
	1.0065
	1.0061
	1.0058
	1.0054
	1.0051

	1.00
	1.0180
	1.0169
	1.0159
	1.0149
	1.0140
	1.0132
	1.0124
	1.0117
	1.0110
	1.0103

	1.50
	1.0276
	1.0258
	1.0242
	1.0227
	1.0213
	1.0200
	1.0188
	1.0176
	1.0166
	1.0156

	2.00
	1.0375
	1.0351
	1.0328
	1.0307
	1.0287
	1.0269
	1.0252
	1.0237
	1.0222
	1.0209

	2.50
	1.0479
	1.0446
	1.0416
	1.0389
	1.0363
	1.0340
	1.0318
	1.0298
	1.0280
	1.0263

	3.00
	1.0587
	1.0546
	1.0508
	1.0473
	1.0441
	1.0412
	1.0385
	1.0360
	1.0337
	1.0316

	3.50
	1.0700
	1.0649
	1.0602
	1.0560
	1.0521
	1.0485
	1.0453
	1.0423
	1.0396
	1.0370

	4.00
	1.0818
	1.0756
	1.0699
	1.0648
	1.0602
	1.0506
	1.0521
	1.0486
	1.0454
	1.0425

	4.50
	1.0941
	1.0866
	1.0799
	1.0739
	1.0685
	1.0635
	1.0591
	1.0550
	1.0513
	1.0479

	5.00
	1.1069
	1.0980
	1.0902
	1.0831
	1.0768
	1.0712
	1.0660
	1.0614
	1.0571
	1.0533

	5.50
	1.1201
	1.1089
	1.1006
	1.0926
	1.0853
	1.0789
	1.0730
	1.0678
	1.0630
	1.0587

	6.00
	1.0339
	1.1218
	1.1113
	1.1021
	1.0939
	1.0866
	1.0800
	1.0741
	1.0688
	1.0640

	6.50
	1.0480
	1.1342
	1.1222
	1.1117
	1.1025
	1.0943
	1.0870
	1.0805
	1.0746
	1.0693

	7.00
	1.1624
	1.1467
	1.1332
	1.1214
	1.1111
	1.1020
	1.0943
	1.0867
	1.0803
	1.0745

	7.50
	1.1770
	1.1593
	1.1442
	1.1311
	1.1197
	1.1097
	1.1008
	1.0929
	1.0859
	1.0796

	8.00
	1.1917
	1.1719
	1.1551
	1.1407
	1.1282
	1.1172
	1.1075
	1.0990
	1.0913
	1.0845


注： 1. 表中数值以当地大气压为101.325kPa进行计算

     2．压力为表压力

气体压缩因子Fz值
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Fz          ℃）
P表  压（MPa）
	-20
	-15
	-10
	-5
	0
	5
	10
	15
	20
	25

	0.50
	1.0088
	1.0083
	1.0078
	1.0073
	1.0069
	1.0065
	1.0061
	1.0058
	1.0054
	1.0051

	1.00
	1.0180
	1.0169
	1.0159
	1.0149
	1.0140
	1.0132
	1.0124
	1.0117
	1.0110
	1.0103

	1.50
	1.0276
	1.0258
	1.0242
	1.0227
	1.0213
	1.0200
	1.0188
	1.0176
	1.0166
	1.0156

	2.00
	1.0375
	1.0351
	1.0328
	1.0307
	1.0287
	1.0269
	1.0252
	1.0237
	1.0222
	1.0209

	2.50
	1.0479
	1.0446
	1.0416
	1.0389
	1.0363
	1.0340
	1.0318
	1.0298
	1.0280
	1.0263

	3.00
	1.0587
	1.0546
	1.0508
	1.0473
	1.0441
	1.0412
	1.0385
	1.0360
	1.0337
	1.0316

	3.50
	1.0700
	1.0649
	1.0602
	1.0560
	1.0521
	1.0485
	1.0453
	1.0423
	1.0396
	1.0370

	4.00
	1.0818
	1.0756
	1.0699
	1.0648
	1.0602
	1.0506
	1.0521
	1.0486
	1.0454
	1.0425

	4.50
	1.0941
	1.0866
	1.0799
	1.0739
	1.0685
	1.0635
	1.0591
	1.0550
	1.0513
	1.0479

	5.00
	1.1069
	1.0980
	1.0902
	1.0831
	1.0768
	1.0712
	1.0660
	1.0614
	1.0571
	1.0533

	5.50
	1.1201
	1.1089
	1.1006
	1.0926
	1.0853
	1.0789
	1.0730
	1.0678
	1.0630
	1.0587

	6.00
	1.0339
	1.1218
	1.1113
	1.1021
	1.0939
	1.0866
	1.0800
	1.0741
	1.0688
	1.0640

	6.50
	1.0480
	1.1342
	1.1222
	1.1117
	1.1025
	1.0943
	1.0870
	1.0805
	1.0746
	1.0693

	7.00
	1.1624
	1.1467
	1.1332
	1.1214
	1.1111
	1.1020
	1.0943
	1.0867
	1.0803
	1.0745

	7.50
	1.1770
	1.1593
	1.1442
	1.1311
	1.1197
	1.1097
	1.1008
	1.0929
	1.0859
	1.0796

	8.00
	1.1917
	1.1719
	1.1551
	1.1407
	1.1282
	1.1172
	1.1075
	1.0990
	1.0913
	1.0845
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Fz       ℃）
P表  压（MPa）
	                                                                                                                               30
	35
	40
	45
	50
	55
	60
	65
	70
	75

	0.50
	1.0048
	1.0046
	1.0043
	1.0041
	1.0039
	1.0036
	1.0034
	1.0032
	1.0031
	1.0029

	1.00
	1.0097
	1.0092
	1.0087
	1.0082
	1.0077
	1.0073
	1.0069
	1.0065
	1.0061
	1.0058

	1.50
	1.0147
	1.0138
	1.0130
	1.0123
	1.0116
	1.0109
	1.0103
	1.0097
	1.0091
	1.0086

	2.00
	1.0197
	1.0185
	1.0174
	1.0164
	1.0154
	1.0145
	1.0137
	1.0129
	1.0121
	1.0114

	2.50
	1.0247
	1.0231
	1.0217
	1.0204
	1.0192
	1.0181
	1.0170
	1.0160
	1.0151
	1.0142

	3.00
	1.0297
	1.0278
	1.0261
	1.0245
	1.0230
	1.0216
	1.0203
	1.0191
	1.0180
	1.0169

	3.50
	1.0347
	1.0325
	1.0305
	1.0286
	1.0268
	1.0252
	1.0236
	1.0222
	1.0208
	1.0196

	4.00
	1.0397
	1.0372
	1.0348
	1.0326
	1.0305
	1.0286
	1.0269
	1.0252
	1.0236
	1.0222

	4.50
	1.0447
	1.0418
	1.0391
	1.0366
	1.0343
	1.0321
	1.0301
	1.0282
	1.0264
	1.0247

	5.00
	1.0497
	1.0464
	1.0434
	1.0405
	1.0379
	1.0355
	1.0332
	1.0311
	1.0291
	1.0272

	5.50
	1.0547
	1.0510
	1.0476
	1.0444
	1.0415
	1.0388
	1.0363
	1.0339
	1.0317
	1.0297

	6.00
	1.0596
	1.0555
	1.0517
	1.0483
	1.0450
	1.0420
	1.0393
	1.0367
	1.0343
	1.0320

	6.50
	1.0644
	1.0599
	1.0558
	1.0520
	1.0485
	1.0452
	1.0422
	1.0394
	1.0368
	1.0343

	7.00
	1.0692
	1.0643
	1.0598
	1.0557
	1.0519
	1.0483
	1.0451
	1.0420
	1.0392
	1.0365

	7.50
	1.0738
	1.0686
	1.0637
	1.0593
	1.0552
	1.0514
	1.0478
	1.0446
	1.0415
	1.0387

	8.00
	1.0748
	1.0727
	1.0675
	1.0627
	1.0583
	1.0543
	1.0505
	1.0470
	1.0438
	1.0407


流量计的显示、设置与接线：

7.1 A型转换器
7.1 .1工作状态
     仪表上电时，将进行自检，如果自检异常，将显示自检错误界面（自检界面说明参照自检菜单），大约1～2秒后跳转到主界面。否则将直接跳转到主界面。主界面启动后如下图所示：
[image: image22.png]ﬁ B

RS-485 | A
R B
HLF I-
il I+

5 v+
wE
B PL
b DL

1c
IcE | BC
#H%E | BL

GND

=kl
o2z




主界面

1 总量：累积流量，显示值可保留4位小数，最大值为9999999999；当设置显示工况累积时，m3会显示出来，当设置显示标况累积时，m3不会显示。 

2 工况流量：显示值最小保留3位小数，最大值为9999m3/h ；

3 标况流量：显示值最小保留3位小数，最大值99999Nm3/h；

4 压力：显示值最小保留3位小数，最大值为9999，单位有kPa供选择，压力范围0-20000kPa，超出此范围，压力（Press）会闪烁；

5 温度：显示值范围为-50℃-300℃，超出此范围，温度（Temp）会闪烁；
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6 “   ”：运行供电模式显示，为电池供电提示，并显示电池电量。

7.1.2调试说明

如有正当需要对仪表进行调试或设置，请参考流量计调试说明书或登录公司官网下载电子版调试说明书。

7.1.3外接线端子说明
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A:  RS-485通讯 A

B:  RS-485通讯 B

I-:  电流输出-

I+:  电流输出+

V+：供电电源 DC24V+

V-：供电电源   0V

PLS: 脉冲输出

DL: 当量输出

IC:当量输出

BC: （IC卡控制器）

BL: （IC卡控制器）

GND：公共地（IC卡控制器）

IC卡控制器接法：

IC:当量输出+     GND:输出-

7.1.4.输出接线说明

电流输出拨码开关设置

4-20mA电流输出类型有三种（两线、三线、四线），电路板需要调整跳线帽切换电流输出类型，设置方法如下：

	电流输出类型
	拨码
	接线

	两线制电流
	1/2短接
	+24V、I+

	三线制电流
	1/2短接
	+24V、0V、I+

	四线制电流
	2/3短接
	+24V、0V、I+、I-


两线制电流接法：
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三线制线制电流接法：          4-20m电流输出模块
[image: image27.png]



c. 四线制电流输出：
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d.三线制脉冲接法：
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e.当量输出接法：
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f.RS485通讯接法：
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7.2 B型转换器

7.2.1 工作状态

     仪表上电时，将进行自检，如果自检异常，将显示自检错误界面（自检界面说明参照自检菜单），大约1～2秒后跳转到主界面。否则将直接跳转到主界面。主界面启动后如下图所示：
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                        主界面

1 “OK”：仪表运行状态实时显示，如果正常显示“OK”，故障显示“ERR”；

2 “OV”：仪表运行参数溢出，如果仪表运行参数溢出显示“OV” ，如果正常将显示为空(溢出包括不能为负的参数为负，不能为零的为零，数据超出表示范围)；

3 “mA”：仪表电流输出溢出标志，如果电流溢出显示“mA”，如果正常显示为空；

4 “Ⅱ”和“Ⅲ”：运行供电模式显示，如果为电池模式时显示当前电池电量，为二线制电流输出接线时显示数符“Ⅱ”，如果为三线制时显示数符“Ⅲ”；
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5 “   ”：无线通讯，提示通讯信号强度；

6 总量：累积流量，显示值可保留5位小数，最大值为9999999999；单位有m3、Nm3供选择；

7 工况流量：显示值最小保留3位小数，最大值为99999m3/h ；

8 标况流量：显示值最小保留3位小数，最大值99999Nm3/h；

9 压力：显示值最小保留3位小数，最大值为99999，单位有kPa、MPa供选择；
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10 温度：显示值范围为-50℃-300℃；

11 “   ”：运行供电模式显示，为电池供电提示，并显示电池电量。

7.2.2按键说明
仪表通过按键进行参数设置，一般在使用时要通过按键手动设置一些参数。仪表有四个按键，从左到右顺序为K1、K2、K3、K4四个键，按键说明如下：

	符号
	名称
	功能

	K1
	设置键
	1.进入参数设置；2、切换显示各参数项；3、修改和设置参数后进行确认保存新参数值。

	K2
	移位键
	使参数的各位轮流闪烁

	K3
	加数键
	使参数闪烁的某位从0到9循环

	K4
	退出键
	退出参数设置界面，进入流量显示界面


7.2.3 调试说明

如有正当需要对仪表进行调试或设置，请参考流量计调试说明书或登录公司官网下载电子版调试说明书。

7.2.4 接线端子说明

[image: image10.png]{4240V 1+ |- DOUT A B

m[mf ] ] on]m] ]

FOUT RGND

PULSE

BEEEERES

GND





右上排端子
+24：供电电源 DC24V+

0V：供电电源   0V

I+: 电流输出+

I-：电流输出-

FOUT: 脉冲输出

DOUT: 当量输出

A:  RS-485通讯 A

B:  RS-485通讯 A

右下排端子

PULSE：当量输出（IC卡控制器）

GND：公共地（IC卡控制器）

a.两线制电流接法：
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b.三线制线制电流接法：


c.三线制脉冲接法：


d.三线制当量接法：


e、RS485通讯接法：


f.IC卡控制器接线

当量正 当量负


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	PULSE
	GND
	LO1
	LO2
	B1
	A1
	GND1
	VCC1


7.3 F型转换器

7.3.1、显示
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显示说明 

1总量及流量（或标况）的显示值是指在标准状态下的体积累积总量及瞬时流量； 
2当电池电量低，需要更换电池时，在总量处循环显示总量值和“batter-Lo” 
3有流量（或接通外电源）时，温度、压力实时显示，时间和工况百分比循环显示；无流量时，显示屏只显示总量、温度、压力和时钟，瞬时流量显示“0.00”； 
4电池供电时显示电池符号，外电源供电时不显示电池符号，显示屏会发亮； 
5当显示“温度 OPEN”或“压力 OPEN”时，表示温度或压力传感器出现故障，应及时更换相应传感器； 
6当出现“流量（或标况）和压力 Error”时，表示流量和压力已超过使用量程，请及时进行相应的调整，否则会损坏流量和压力传感器； 
7当在“流量”处出现“AddoiL”时，说明您的仪表该维护了，请及时给仪表维护； 
8当在“流量”处出现“attac”时，说明有外部强磁攻击流量计，为了保障计量的公平、公正，请及时排除攻击；

7.3.2调试说明

如有正当需要对仪表进行调试或设置，请参考流量计调试说明书或登录公司官网下载电子版调试说明书。

7.2.3接线端子说明


工况脉冲输出

V+   V-   FOUT

RS485通讯接口

V+  V-  A  B

两线制电流输出接口

I_OUT — 二线制或三线制（4～20）mA 电流输出

I_IN-  两线制接24+VDC

三线制电流接法

V+  V-   I_OUT 

IC卡脉冲信号

IC_OUT    BAT_GND
八. 流量计的安装

8.1安装注意事项及要求

安装流量计前应将进出口封装物去掉

严禁流量计在线焊接管道，可预先安装替代流量计的直管进行线上法兰焊接作业。
安装前，管道须吹扫干净，以防残渣铁屑、杂物、粉尘影响流量计的正常运转。

安装前，用微小气流吹动涡轮时，涡轮能转动灵活，并没有无规则的噪音，计数器转动正常，无间断卡滞现象，则流量计可安装使用。

流量计安装时法兰和管道法兰中间要加密封垫圈。

流量计前应加装过滤器，防止杂质进入流量计，用户订货前，可同时向我公司订货，严禁过滤器和流量计直接相连。

流量计在安装时前后均应加截止阀门。

法兰盘连接处管道内经处不应该有突起相连接。
流量计安装时，严禁在其进出口法兰处直接进行电焊，以免烧坏流量计内部零件。
流量计本身配置性能优良的内置式整流器，对于如标准GB/T 18940/IS0 9951《封闭管道中气体流量的测量 涡轮流量计》所述的低水平扰动情况，须保证前直管段≥2DN,后直管段≥1DN,对于标准所述的高水平扰动，须保证前直管段≥10DN.后直管段≥5DN：对于超强扰动源如产生强烈偏心出口喷射流的调压器等，建议在流量计上游安装流动调整器（流动调整器应符合GB 2624. 2要 求），整流器出口到流量计入口连接端≥4DN
为了不影响流体正常输送，建议安装旁通管路，在正常使用时必须关闭旁通管道阀门（或者是双路计量，一备一用）。
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在管道施工时，应考虑安装伸缩器或波纹管，以免对流量计造成严重的拉伸或断裂；

应确保管道与流量计入口和出口的连接同轴，并防止垫圈和焊缝突入管道内，否则会扰乱流动剖面；

流量计必须有可靠接地，但不得与强电系统共用地线；在管道安装或检修时，不得把电焊系统的地线与流量计搭接；

管道安装完毕进行密封性试压时，应注意流量计压力传感器所能承受的最高压力（即检定证书上介质最大压力），以免损坏压力传感器。

8.2安装场所注意事项

流量计应安装在便于维修、无强电磁场干扰、无机械振动以及热辐射影响的场所；

流量计不宜用在流量频繁中断和有强烈脉动流或压力脉动的场合；

流量计室外安装时，上部应有防护罩，以防雨水浸入和烈日曝晒影响流量计使用寿命；

[image: image13.png]



警示:对发生故障的流量计，未经专门培训，不允许任意拆装。

需要返厂维护、维修的流量计应放空润滑油、封住进出口，备注好返回原因、联系人、公司名称和联系方式，妥善进行包装以免运输时对仪表造成伤害。

8.4防爆场所安装要求

流量计应有可靠的接地，防爆接地不应与强电系统的保护接地共用。

现场测试电源时，不允许使用交流电源接地。

在任何情况下，用户不得自行更改防爆电路、元器件和防爆型式。

必须先切断外接电源再打开转换器盖子。

九、日常维护

9.1维护须知  [image: image14.png]



下列情况不属于保修范围请用户慎重选型、安装、使用及维护

由于客户疏忽或者对产品缺少维护所造成的损坏

由于在操作、安装、使用、存放、运输时违反规定而造成的问题或损坏

由火灾、地震、暴雨、洪水或闪电等自然灾害和其他外部因素所造成的问题和损坏

9.2内置电池的使用及更换

电池电量显示

当电池显示仅剩一格时，要求用户在一个月内更换电池；只显示电池外形符号时，则电池电量已耗尽，必须立即更换电池。

电池的更换方法

打开智能流量积算仪的后盖，拔下电池插座，取出电池，换好新电池后重新安装。

9.3注油润滑的使用及维护

流量计需要定时定量加油，每台流量计均配有一瓶专用润滑油。

流量计开始使用前需对流量计进行加油，把油瓶和加油泵油口打开，把油倒入注油泵以不溢出为宜，拧紧注油口并连续挤压注油活塞3-5次；以后每三个月加一次油。

每次加油时最好是流量计非工作条件下，以免损坏流量计，加油时操作压力尽量减小最好是在没有操作压力下加注。

	口径
	DN25
	DN50  
	DN80
	DN100
	DN150
	DN200

	体积量（ml）
	5
	5
	7
	10
	13
	15


不同口径所需加油体积量

9.4如需技术支持和售后维护，来电来函时请务必注明铭牌上的型号、编号、出厂日期、压力、量程范围等关键信息

9.5 关注公众号，实时查看最新技术文件及操作视频。

十、故障现象及排除方法

	故障现象
	可能原因
	排除方法

	接通电源后无输出信号
	1.管道无介质流动或流量低于始动流量；

2.电源与输出线连接不正确；

3.前置放大器损坏（积算仪不计数，瞬时值为“0”）；

4.驱动放大器电路损坏（积算仪显数正常）。
	1.提高介质流量或者换用更小通径的流量计，使其满足流量范围的要求；

2.正确接线；

3.更换前置放大器；

4.更换驱动放大器中损坏的元器件。

	无流量时流量计有信号输出
	1.流量计接地不良及强电和其它地线接线受干扰；

2.放大器灵敏度过高或产生自激；

3.供电电源不稳，滤波不良及其它电气干扰。
	1.正确接好地线，排除干扰；

2.更换前置放大器；

3.修理、更换供电电源，排除干扰。

	瞬时流量示值显示不稳定
	1.介质流量不稳；

2.放大器灵敏度过高或过低，有多计、漏计脉冲现象；

3.壳体内有杂物；

4.接地不良；

5.流量低于下限值；

6.后部密封圈伸入管道，形成扰动。
	1.待流量稳定后再测；

2.更换前置放大器；

3.排除脏物；

4.检查接地线路，使之正常

	累积流量示值和实际累积量不符
	1.流量计仪表系数输入不正确；

2.用户正常流量低于或高于选用流量计的正常流量范围；

3.流量计本身超差
	1.重新标定后输入正确仪表系数；

2.调整管道流量使其正常或选用合适规格的流量计；
3.重新标定。

	显示不正常
	转换器按键接触不良或按键锁死。
	更换显示板。

	换新电池后

出现死机
	上电复位电路不正常或振荡电路不起振
	重装电池（需放电5秒后重装）


十一、 包装、运输及贮存

11.1 流量计应装入牢固的木箱内（中、小口径流量计有泡沫保护时可装在纸箱内），不应在箱内自由窜动，搬运时应小心轻放。

11.2 流量计运输贮存条件应符合GB/T 9329-1999《仪器仪表运输 运输贮存基本环境条件及试验方法》要求。

  11.3 流量计的贮存应符合以下条件：

   防雨防潮

   不受机械振动或冲击

   温度范围：5℃～40℃

   相对湿度：不大于90%
   环境不含腐蚀性气体

11.4开箱及检查

开箱前应先检查外部包装的完好性，再根据装箱单核对箱内物品及随机文件是否完整。
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